Usar en exteriores

Con pincel, rodillo.

Brucke

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ECO SUSTENTABLES
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MEMBRANA EN PASTA
ELASTICA PREMIUM

ELASTOMERICO
SELLA MICROFISURAS
RESISTENTE A LOS RAYOS UV
FICAZ CONTRA FENOMENOS
CLIMATICOS ADVERSOS

COMPOSICION

Resinas acrilicas en emulsion.

El agregado especial de fungicidas y bactericidas
generan ademas una proteccion extra contra el
ataque de algas y hongos. Los componentes acrilicos
incluidos en la formulacion no solo generan un acabo
estetico, sino que tambien otorgan propiedades de
aislacion termica.

Protegiendo y decorando sus espacios, este producto
pretende dar con una solucion definitiva ante las
filtraciones de agua y el exceso de humedad en
ambientes.

APLICACIONES USUALES

Brucke membrana en pasta es un producto acrilico
especialmente disenado para proteger fachadas, cubier-
tas, azoteas y terrazas ante los factores climaticos mas
rigurosos. Impermeabiliza las superficies para proteger a
su hogar de filtraciones y problemas de humedad
recurrentes debido a su elevada elasticidad y resistencia
a la alcalinidad de los soportes.

Aplicado sobre membranas geotextiles, su exclusiva
formula le otorga una gran resistencia a los fenomenos
climaticos y a la radiacion uv, extendiendo la vida util de
la membrana protegida.

PREPARACION DE SUPERFICIEa

Para impermeabilizar techos y terrazas obteniendo un
resultado eficiente y duradero se debera tener muy
en cuenta los siguientes conceptos:

Membrana en
Pasta elastica premium
Ficha técnica

/?/W

en pasta

. Asegurarse que la superficie a tratar este firme,
seca, limpia vy lisa.

. Verificar que la cubierta tenga la inclinacion o
pendiente adecuada.

Asegurarse que los desaglies sean los necesarios
para permitir un correcto drenaje, que pueda evacuar
perfectamente toda el agua caida en una lluvia
torrencial.

MODO DE USO
Mezclar el contenido del envase antes de su
aplicacion.

Forma de aplicacién: aplicar una capa de producto
sobre la superficie limpia y seca.

Colocar luego la membrana geotextil. Luego de 24h de
secado, aplicar dos capas sucesivas con 24h de secado
entre ellas.

Lavar las herramientas con agua y jabon.

1. Revolver muy bien la pintura antes de usar.

2. Si tiene que usar mas de un envase, conviene
siempre mezclar sus contenidos.

3. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
4. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que
se perjudica la adherencia por la

Excesiva velocidad de evaporacion del agua.

5. Evitar pintar con humedad relativa del ambiente
(hra) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

6. Cuando se deban lavar las superficies pintadas,
hacerlo solo con detergente liquido no abrasivo, agua
y una esponja o pano suave.

RENDIMIENTO
1.2 Kg/m2

VIDA UTIL EN ENVASE
2 anos
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CONTRAINDICACIONES DE USO

Mantener fuera del alcance de los ninos.

Mantener el recipiente bien cerrado.

No ingerir.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No arrojar el envase en incineradores o fuego.

No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

Para aplicacion a soplete usar mascara apropiada.

Utilizar proteccion ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.

En caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

No almacenar alimentos en los envases vacios.

Evitar pintar con humedad relativa del ambiente (hra) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

PARAMETROS TECNICOS

DATOS TECNICOS Ensayos basados en las Normas IRAM 1070, 1077 y 1226

Densidad Relativa 25 0C 1.20 Kg/L +/- 0.02 Kg/L
Uniformidad Cumple ensayo
Viscosidad Sormer a 20°C +/- 0,5°C 140 UK +/- 2 UK
Estabilidad (40°C, 30 dias) Cumple ensayo

ph 8,5

(0][6]3 Bajo - Caracteristico a su emulsion
Plomo en materias no volatiles 20°C +/- 0,5°C No Contiene

Grado de dispersion, IRAM 2-3

Secado Tacto (min) 60

Secado Duro (min) 360

Brillo Semi- satinado

Poder cubritivo Muy bueno
Resistencia al envejecimiento Cumple ensayo
Resistencia a Hongos Cumple ensayo
Resistencia a la humedad Cumple ensayo
Resistencia a Algas Cumple ensayo
Opacidad 80% +-2

Elongacidon con recuperacion 400%

Permeabilidad al vapor de agua Cumple ensayo
Impermeabilidad al agua Cumple ensayo

Colores disponibles BLANCO, ROJO, VERDE

-PRIMEROS AUXILIOS Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabon. Ante inhalacion prolongada ventilar. Ante contacto con ojos
lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestion efectuar consulta médica:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
CORDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039  ROSARIO: (0341) 448-0202 LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHATECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS
y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asi mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo
y la aplicacion del producto, dado que estan fuera de nuestro control.




